


¿Los sistemas constructivos de Soluciones 
Superbloque cumplen con el Código Sísmico de 
Costa Rica 2002?

Sícumplen,dado que su diseñoestructuralse sustentaen
los requerimientosdel Reglamentode Construccionesy el
CódigoSísmicode CostaRica. Sonsistemasde mampostería
reforzadaintegralmente,concebidosmediante criterios de
un diseñoformal, por estarazón,sedebenincluir dentro del
capítulo9 del código.

Ademásde esto los sistemastambiéncumplencon normas
internacionalescomo la del American Concrete Institute
(ACI-530) y del Uniform BuildingCode(UBC)de los Estados
Unidos.



¿Porqué los sistemas Superblock y Econoblock no 
utilizan acero horizontal?

Lossistemassi utilizan acerohorizontal,solamenteque se
dosificasu uso y secolocaen los puntos dondela paredse
ve sometidaa esfuerzosde cortante; estossonlasesquinas
y lasunionesenά¢έ.

Además de esto el diseño de los sistemas plantea la
construcciónde un marco estructural (cimiento-columna-
viga)a cada90 cm, lo que haceque el acerohorizontalno
tenganingunafunciónestructural.



¿Cumple el Vigablock con lo establecido en el  
Código Sísmico?

Al igual que los sistemasde SolucionesSuperbloque,el
diseñodel Vigablocksehizoconel MétodoFormal, por esta
razónno tiene queser igualal recomendadoparael Método
Simplificadomencionadoen el CódigoSísmico.



¿Es necesario doblar las varillas de las columnas 
para anclarlas a la placa corrida en el sistema 
Superblock?

Dadoqueseutiliza un acerocorrugadoy de un diámetrode
4.20 mm, no es necesariodoblar lasvarillaspara hacerlos
anclajes. Los20 cm de la placason suficientespara que se
desarrolle la adherencia acero-concreto de la forma
adecuada.

Además al ser una columna, el aro electrosoldado le
proporcionaun anclajeadicionalen el cimiento,eliminando
asíel tiempo queserequierepararealizarel doblez.



¿Cómo se deben de realizar los traslapes de las 
armaduras suministradas para la construcción de 
los sistemas de Superbloque Soluciones?

Comoen el traslapede cualquier tipo de varilla lo que se
debede buscaresla continuaciónde los hilosquecontenga
laarmadura. Paraestosepuedenutilizardosmétodos:

ω Toparlasdosarmadurasy unirlasconbastonesque
comomínimosetraslapen15 cm entre cadauna de las
armaduras.

ω Cortar dos aros de una de las armaduras e
incrustarladentro de la otra, realizandoel traslapecon
lasmismavarillasde la canasta.



¿Cuántos centímetros es necesario que se 
introduzca la oreja del bloque en la viga 
perimetral, cuando este es usado como 
entrepiso?

Solo es necesario que la oreja se
introduzca 3 cm dentro de la viga
perimetral. En el detalle se puede
observarla maneraen que estaseapoya
en la viga.



¿Porqué la varilla que utilizan las columnas del 
Superblock más delgadas que el acero utilizado 
tradicionalmente en la construcción?

El acero con que se fabrican las armadurasde columnas
paraSuperblockesde alta resistencia,esto significaque es
una varilla más aceradaque la que convencionalmentese
compraparala construccióntradicional.

Ademásde estoal ser unacolumnay no una solavarilla,el
comportamientoestructural es muy diferente, esto porque
tiene cuatrovarillasy arosa cada15 cm.



¿Es necesaria la colocación de columnas de 
concreto para rigidizar las paredes de Superblock 
para edificaciones de dos o más niveles?

ElsistemaSuperblocksediseñode maneratal que no fuera
necesariala colocaciónde columnasadicionalesa lasqueya
el sistemaincorpora. Yaseaparaedificacionesde uno,doso
másniveles.



¿Se pueden utilizar los sistemas de Soluciones 
Superbloque en edificaciones que requieran de 
una cimentación tipo losa flotante?

Sise puede,no hay mayor diferenciaen relacióna comose
introduce la armadura de columna en una placa de
cimentación. Se debe embeber la columna en la losa, sin
hacerledoblecesa las varillasy fijarla a la armadurade la
losa,segúnel diseñode esta.

Colocaday fijada la columnase hacela chorreay luegose
iniciala pegadade losbloques.



¿Es posible traslapar las columnas del sistema 
Superblock, esto por si hiciera falta para alcanzar 
la altura necesaria?

Para la construcciónsiempre es importante que antes de
enviar el material se midan correctamentelos nivelesque
tiene el terreno, esto para poder prevenir y enviar las
columnasyacortadasa la o lasalturasrespectivas.

Sin embargocuandoya se han enviado las columnasy es
necesariohacerun traslapese puederealizar,estedebede
serde al menos20 cm,y no debede realizarseen todaslas
columnasla mismo nivel, si no que se debe de hacer a
diferentesalturasen la pared.



¿Qué tipo de entrepiso se puede utilizar en las 
edificaciones de los sistemas de Superbloque 
Soluciones?

Soluciones Superblock ya cuenta con un sistema de
entrepisosquesepuedeutilizarparacualquiertipo de obra,
este puede ser utilizado junto con las paredes de los
sistemaso en cualquierotro tipo de construcción.

Si por alguna razónςtécnica, preferencia,etc.- se desea
utilizar otro sistema de entrepiso, este se puede
implementarde otros materiales,talescomoacero,madera,
concreto,etc.



¿Se pueden construir paredes curvas con los 
sistema de Soluciones Superbloque?

Al ser sistemasde bloques,las paredescurvasse pueden
realizarsinningúnproblema; solamentesedebedecortar el
bloque en seccionesmás pequeñas,dependiendotamaño
de la curva.

Sisoncurvasmuy pequeñas,serecomiendachorrearestos
elementoscompletamenteo en su defecto realizarlascon
otro material.



¿Se deben de cortar las orejas de los bloques con 
disco  para las diferentes uniones y el entrepiso ?

No, lasorejasnos e debende cortar con disco; esto porque
lo más recomendablees que quede una superficierugosa
para que haya una mayor adherenciadel concreto y los
bloques.

Serecomiendaqueestoscortessehaganconpiqueta o con
martillo, quebrandosolamentela orejade los bloquessegún
corresponda.



¿Cómo se pueden resolver los desniveles de 
terreno con los sistemas de Soluciones 
Superbloque?

Los desnivelesque pueda tener el terreno se deben de
resolverconlosmismosbloques. Paraestoesnecesarioque
en el momento de realizarel presupuestose especifiquela
altura que tendrán y los ejes donde se van a realizar las
gradas.

Cuandola altura de pareden estosdesnivelessobrepaselas
15 hiladas,es necesariocolocar una viga medianerade al
menos 20 cm de altura, de igual manera se realizaráun
estudioestructuralpor partedel departamentotécnicopara
ver si es necesariala recomendaciónde algún elemento
adicional.




